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Dimmung verhindert Heizverluste von S - 10% pa

Das Gesamtsystem muss stimmen, damit die erzeugte Energie nicht gleich wieder verloren
geht. Daher ist die Démmung der Rohrsysteme ein Muss und seit der EnEV von 2009 auch ge-
setzlich verankert - und dies nicht nur bei Neuanlagen, sondern auch als Mallnahme zur Ener-
gieeinsparung bei bestehenden Anlagen in Ein- und Mehrfamilienhduser. Achten Sie darauf,
dass das Rohrsystem liickenlos geddmmt wird, nur dann stellt sich der gewiinschte Spareffekt
auch wirklich ein.

Gerade bei dlteren Anlagen ist das Nachriisten der Dammung lohnenswert. Wird der Heizungs-
keller sehr warm, liegt das meist an unzureichend oder gar nicht gedimmten Heizungs- und
Warmwasserrohren. Uber sie verpufft ein erheblicher Teil der Wirme und erreicht erst gar
nicht Thre Wohnung. In einem Einfamilienhaus (150 m?) lassen sich durch eine nachtrigliche
Dammung ca. 335,- €/pa einsparen. Wie viel die Dammung kostet, richtet sich nach der Linge
der Rohrleitungen - aber in der Regel lohnt sich diese Investition schon nach einem Winter.

Wer bei der Anschaffung seiner neuen Heizungsanlage staatliche Forderungen nutzen will,
gleich ob in Form von zinsgiinstigen Krediten oder Zuschiissen, muss natiirlich eine professio-
nelle Ddimmung der Rohrleitungen vorweisen konnen.

Einfamilienhaus, 125m2 Wohnflache, Baujahr 1983, beheizt mit Erdgas zum Preis von 8 ct/kWh

Vorgeschriebene
Isolierung

Einmalige
Investitions-
kosten pro
Meter: 1-4 €

21,20 € Verlust
6,30 € Verlust

14,90 € Ersparnis
pro Meter Rohr pro Jahr

» 335 € Ersparnis pro Jahr

bei einer durchschnittlichen Heizungs-
rohrlange von 22,5 Metern im
unbeheizten Bereich

Meine Heizung kann mehr KOz
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Fragen Sie Thren Innungs-Fachbetrieb nach Threm Einsparpotential
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